
MOINS DE PRESSION
POUR UN MEILLEUR RENDEMENT.
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MICHELIN YieldBibTM

MOINS DE PRESSION 
POUR UN MEILLEUR RENDEMENT.

Dimensions
VF 380/85 R 34 TL 149 A8 / 149 B 
VF 420/85 R 34 TL 154 A8 / 154 B 
VF 480/80 R 46 TL 164 A8 / 164 B
VF 480/80 R 50 TL 166 A8 / 166 B

Compaction du sol réduite pour un meilleur rendement
• Doté de la Technologie MICHELIN Ultrafl ex : norme Very High Flexion (VF)
•  Transporte une charge équivalente avec une pression réduite jusqu’à 40% par rapport

aux pneus radiaux de technologie classique
•  Empreinte de surface allongée de 24% pour une compaction du sol réduite

et une augmentation du rendement agronomique

*Par rapport aux pneus de technologie classique.

Transporte une charge
équivalente avec une pression

réduite jusqu’à 40%*
équivalente avec une pression



Plus grande résistance aux chaumes résiduels

 Plus de traction pour une meilleure effi cacité
• Crampons R1W pour plus d’adhérence et une meilleure durée de vie
• Deux crampons supplémentaires au sol
• Une meilleure adhérence pour une consommation de carburant réduite

MICHELIN YIELDBIBTM

VF 480/80 R 50

À hauteur 
de pneu 
égale 

MICHELIN AGRIBIBTM

480/80 R 50

Crampons faisant
dévier le chaume

Bande anti-chaume 
pour renforcer la zone 

principale sujette
aux agressions causées 

par les chaumes 
résiduels 

Composants spécifi ques 
pour une meilleure
durée de vie3

2

1

* Les pneus MICHELIN YIELDBIBTM sont spécialement conçus pour résister aux chaumes résiduels.

Source : Centre de recherche et de développement Michelin  (Ladoux)

* 

+ 24 %Surface d’empreinte allongée 



MICHELIN YieldBibTM

Données techniques
Ø

Dimensions du pneu CAI
Caractéristiques du pneu

Jantes
Volume 

interne 75%

litresS 
mm

D
mm

R’
mm

C.d.R.
mm

Ø Dimensions du pneu Pression (bar) et (psi) – Charge par pneu en kg
Bar
Psi

0,4
6

0,6
9

0,8
12

1,00
15

1,20
17

1,40
20

1,60
23

 34 VF 380/85 R 34 149A8/149B TL*
50KM/H Triple
50KM/H Dual

50KM/H

30 MPH Triple
30 MPH Dual

30 MPH

1 050
1 280
1 450

1 265
1 545
1 750

1 480
1 805
2 050

1 695
2 070
2 350

1 910
2 335
2 650

2 125
2 595
2 950

2 340
2 860
3 250

34 VF 420/85 R 34 154A8/154B TL*
50KM/H Triple
50KM/H Dual

50KM/H

30 MPH Triple
30 MPH Dual

30 MPH

1 290
1 500
1 700

1 550
1 800
2 045

1 815
2 100
2 390

2 080
2 405
2 730

2 340
2 705
3 075

2 595
3 000
3 410

2 850
3 300
3 750

46 VF 480/80 R 46 164A8/164B TL*
50KM/H Triple
50KM/H Dual

50KM/H

30 MPH Triple
30 MPH Dual

30 MPH

1 660
2 025
2 300

1 985
2 420
2 750

2 305
2 815
3 200

2 630
3 210
3 650

2 955
3 610
4 100

3 275
4 005
4 550

3 600
4 400
5 000

50 VF 480/80 R 50 166A8/166B TL*
50KM/H Triple
50KM/H Dual

50KM/H

30 MPH Triple
30 MPH Dual

30 MPH

1 930
2 075
2 360

2 320
2 490
2 830

2 710
2 910
3 305

3 100
3 325
3 780

3 490
3 740
4 250

3 920
4 200
4 775

4 350
4 660
5 300

 34 VF 380/85 R 34 149A8/149B TL 305457 386 1 510 668 4 471 W 13 
W 12 229

34 VF 420/85 R 34 154A8/154B TL 012445 432 1 582 699 4 682 DW 15L 
DW 14 A (L) 287

46 VF 480/80 R 46 164A8/164B TL 842300 480 1 933 861 5 732 DW 16 A (L) 
DW 15 L 449

50 VF 480/80 R 50 166A8/166B TL 309830 468 2 039 901 6 034 DW 16 A (L) 
DW 15 B (A) 479

* Pour usage routier intensif : ajouter 0.4 Bar / 6 PSI
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